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ELETTROCARDIOGRAFO A TRE/DODICI CANALI PORTATILE, DIGITALE CON DISPLAY LCD, TASTIERA ALFANUMERICA E STAMPANTE A TESTINA TERMICA 

  

Nell’elettrocardiografo P8000 Base è integrato un display LCD di ampie dimensioni, che consente la visualizzazione di tre tracce ECG contemporanee, e di una stampante termica a 3 canali che fornisce una documentazione ECG chiara e facilmente archiviabile.
In modalità automatica, il P8000 Base acquisisce 12 derivazioni simultanee o sequenziali per 10 secondi, ad altissima risoluzione, in combinazione Standard o Cabrera. Il segnale ECG viene memorizzato su memorie RAM interne (10 secondi di memoria ECG su 12 derivazioni) per effettuare copie o successive elaborazioni rispetto all’originale con il tasto “Copia”. 
Cinque tasti funzione, abbinati ad un menù estremamente intuitivo, permettono facilmente di impostare i parametri di acquisizione e di definire a scelta dell’operatore le funzioni più ricorrenti.
Il sistema scrivente a testina termica ad alta risoluzione (8 dots/mm.), stampa contemporaneamente su comune carta termica fino a 3 tracce ECG, unitamente a  vari dati alfanumerici (frequenza cardiaca, derivazioni stampante, velocità stampa, sensibilità, data e ora di acquisizione dell’ECG). Nella stampa è inoltre presente uno spazio riservato ai dati paziente da compilare immettendo i dati direttamente dalla tastiera alfanumerica in gomma, integrata nell’elettrocardiografo.
Il P8000 può anche essere collegato ad una stampante esterna laser o getto d’inchiostro tramite porta centronics standard.
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